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Montaż: Z uwagi na zachowanie optymalnych parametrów, producent 
zaleca zlecić montaż odpowiednio wykwalifi kowanemu instalatorowi. 
Aktualny wykaz polecanych punktów serwisowych znajduje się na 
stronie www.sanplast.pl. PIELĘGNACJA I KONSERWACJA: czyścić 
zwykłym środkiem czyszczącym w płynie (Uwaga! Środki czyszczące 
zawierające środek ścierny nie są zalecane i mogą powodować 
zarysowania powierzchni), wyrobów nie należy poddawać działaniom: 
kwasów, amoniaku, środków drażniących i żrących lub związków chloru 
(np. środki do czyszczenia sanitariatów) oraz substancji silnie barwiących. 
DROBNE NAPRAWY: w przypadku powstania rys powierzchnię 
można delikatnie wyrównać szlifując ją na mokro papierem ściernym 
(zaczynając od 800 kończąc na min. 1500), wykończyć polerując pastą 
polerską drobnoziarnistą. Na powierzchni nielicowej wyrobu dopuszcza 
się występowanie śladów po odpowietrzeniu odlewu. Uwaga: Producent 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie charakterystyki 
technicznej oraz kolorystyki opisywanych elementów.

DE 
MONTAGE: Zur Beibehaltung der optimalen Parameter, wird es von dem 
Produzenten empfohlen, die Montage von einem Fachmann durchführen 
zu lassen. Die aktuelle Übersicht der empfohlenen Servicepunkte fi nden 
Sie auf der Internetseite: www.sanplast.pl. PFLEGEHINWEISE: bitte 
fl üssige Reinigungsmittel verwenden (Achtung! Bitte Reinigungsmittel, 
die Schleifmittel beinhalten vermeiden, weil sie Kratzer verursachen 
können). Die Produkte dürfen nicht unter Einfl uss von Säuren, Ammoniak, 
Reiz- und Ätzmittel, Chlorverbindungen oder Färbmittel gesetzt werden. 
KLEINE REPARATUREN: Kratzspuren auf Oberfl ächen mit feuchtem 
feinem Sandpapier (beginnen mit Nr 800 bis Nr 1500 am Ende) 
vorsichtig mit Spezialpoliercreme polieren. Auf der Produktrückseite 
sind Entluftungsspuren zugelassen. Achtung: Der Hersteller behält sich 
das Recht vor, technische Änderungen und Farbenänderungen in den 
Produkten einzuführen.

GB 
Installation: Producer recommends installation by the qualifi ed installer to 
keep optimal parameters of product.  Current list of recommended service 
points can be found at www.sanplast.pl. CARE AND MAINTENANCE: 
Clean ordinary cleaning fl uid (Note! cleaners containing abrasive are not 
recommended and may cause surface scratches), products should not be 
subjected to action: acids, ammonia and corrosive and irritants, or chlorine 
compounds (such as measures to cleaning the toilets) and the highly 
colored substance. LITTLE REPAIR: in the case of scratch, surface can 
be gently corrected wet sanding with fi ne sandpaper (from 800 up to 1500 
grains), fi nish polishing fi ne-grained polishing paste. On the invisible (after 
assembly/bottom) product surface is allowed appearance of following the 
mineral cast venting. Notice: The producer reserves the right to introduce 
changes of technical parameters and colours of described elements. 

FR 
MONTAGE: En raison de la nécessité de respecter les paramètres 
optimaux, le constructeur recommande de confi er le montage à un 
installateur convenablement qualifi é. Une liste actuelle des points de service 
est affi chée sur le site d'Internet www.sanplast.pl. SOINS ET ENTRETIEN: 
nettoyer avec un produit de nettoyage liquide ordinaire (Attention ! Les 
produits de nettoyage contenant un abrasif ne sont pas recommandés 
et peuvent provoquer les rayures de la surface). Les produits ne peuvent 
pas être soumis à l'action des acides, des agents irritants et caustiques 
ou de composés de chlore (p. ex. produits de nettoyages de sanitaires) et 
des substances fortement colorantes. PETITES REPARATIONS: en cas 
d'apparition de rayures, la surface peut être délicatement aplanie par le 
ponçage à l'eau avec un abrasif (en commençant par 800 et en terminant 
par, au minimum, 1500) ; fi nition, en polissant avec une pâte de polissage 
à grain fi n. La présence de traces après la désaération de la pièce est 
admise. Attention: Le constructeur se réserve le droit d'apporter des 
modifi cations des caractéristiques techniques et des coloris des éléments 
décrits.

RU 
УСТАНОВКА: Для сохранения оптимальных параметров, 
производитель рекомендует монтаж квалифицированным 
установщиком. Актуальный список сервисных пунктов можно найти 
на  www.sanplast.pl. УХОД И КОНСЕРВАЦИЯ: чистить обычным 
жидким чистящим средством (Внимание! Не использовать абразивные 
чистящие вещества, которые могут образовать царапины) поверхность 

не должна подвергаться  воздействию: кислот, аммиака, едких 
веществ например, средств для чистки унитаза, концентрированного 
спирта и сильно красящих веществ. МЕЛКИЙ РЕМОНТ: в случае 
возникновения царапин на поверхности можно выровнять её с 
помощью наждачной бумаги "на мокро" (Р 800 - Р 1500), затем 
отполировать специальной полиролью. На оборотной стороне (не 
лицевой) изделия допускаются поры, оставшиеся после процесса 
деаэрации. Внимание: Производитель оставляет за собой право 
изменять технические характеристики и цветовую гамму указанных 
элементов.

CZ 
MONTÁŽ: Z důvodu zachování optimálních parametrů výrobce doporučuje 
svěřit montáž příslušně kvalifi kovanému instalatérovi.Aktuální seznam 
doporučených servisních míst se nachází na www.sanplast.pl. ÚDRŽBA 
A OŠETŘOVÁNÍ: čistěte tekutým čisticím přípravkem (Upozornění! Čisticí 
přípravky obsahující abrazivní částice se nedoporučují, protože mohou 
poškrábat povrch), výrobky nevystavujte působení: kyselin, amoniaku, 
dráždivých a leptavých prostředků nebo sloučenin chloru (např. přípravky 
na sanitární zařízení) a silně barvicích látek. DROBNÉ OPRAVY:
v případě vzniku rýh povrch můžete jemně vyrovnat broušením smirkovým 
papírem za mokra (počínaje 800 a konče na min. 1500), povrchově upravte 
jemnozrnnou lešticí pastou. Na rubové straně výrobku jsou možné stopy po 
odvzdušnění odtoku. Pozor: Výrobce si vyhrazuje právo zavádět změny v 
rozsahu technické charakteristiky a barev uvedených součástí.

RO 
MONTAJ: Pentru a asigura parametri optimi, producătorul vă recomandă 
să comandaţi montarea unui instalator califi cat corespunzător. Pe 
pagina www.sanplast.pl puteţi găsi lista actuală cu punctele de service 
recomandate. ÎNTREŢINERE ŞI ÎNGRIJIRE: curăţaţi cu un agent lichid 
de curăţare (Atenţie! Detergenţii care conţin substanţe abrazive nu sunt 
recomandaţi şi pot zgâria suprafeţele), produsele nu pot fi  supuşi la 
acţiunea: acizi, amoniacm, agenţi corozivi sau compuşi de clor (de ex. 
substanţe de curăţat suprafeţe sanitare) sau substanţe care colorează 
puternic. REPARAŢII MICI: în cazul în care se zgârie suprafeţele pot fi  
nivelate uşor atunci când sunt ude cu o hârtie abrazivă (cu granulozitatea 
între 800 şi nim. 1500), trebuie să fi nisaţi cu o pastă de şlefuit cu 
ganulozitate scăzută. Pe suprafaţa fără granule se permite prezenţa de 
urme de bule de aer de la turnare. Atenţie: Producătorul îşi rezervă dreptul 
de a introduce schimbări în domeniul caracteristicilor tehnice şi a coloristicii 
elementelor descrise.

HU 
SZERELÉS: Az optimális paraméterek megőrzése érdekében a gyártó 
azt ajánlja, hogy a szerelést megfelelően képzett szakember végezze. 
Az ajánlott szervizpontok aktuális listáját a www.sanplast.pl honlapon 
találja. ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS: a terméket normál folyékony 
tisztítószerrel tisztítsa. (Figyelem! Nem ajánljuk a súrolószereket tartalmazó 
tisztítószereket, mivel ezek karcolhatják a termék felületét.) Ne tegye ki a 
terméket savak, ammónia, irritáló és maró szerek ill. klórvegyületek (pl. 
szanitertisztító szerek), valamint erősen festő anyagok hatásának. KISEBB 
JAVÍTÁSOK: a termék felületén keletkező karcolásokat legalább 800-as, 
de legfeljebb 1500-as csiszolópapírral, vizesen egyengesse el, majd fi nom 
csiszolópasztával csiszolja teljesen simára. A termék beszerelés után 
nem látható oldalán megengedettek az öntés utáni légtelenítés nyomai. 
Figyelem: A gyártó fenntartja magának a jogot a bemutatott elemek 
műszaki jellemzőinek és színválasztékának módosításához.

SK 
MONTÁŽ: Kvôli zabezpečeniu optimálnych parametrov, výrobca 
odporúča, aby montáž vykonal príslušne kvalifi kovaný inštalatér. Aktuálny 
zoznam odporúčaných servisov nájdete na webstránke www.sanplast.pl.
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA: na čistenie používať obyčajný tekutý 
čistiaci prostriedok (Pozor! Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú drsné 
čiastočky, výrobca neodporúča, nakoľko môžu čistený povrch poškriabať), 
výrobok sa nesmie vystavovať pôsobeniu: kyselín, čpavku, dráždivých 
a žieravých látok, alebo zlúčeninám chlóru (napr. dezinfekčné čistiace 
prostriedky) ako aj látok so silným farbiacim účinkom. DROBNÉ OPRAVY: 
v prípade, že sa povrch niekde poškriabe, môže sa jemne vyrovnať jemným 
brúsnym papierom používaným na mokro (začínajúc od zrnitosti 800 a 
končiac na zrnitosti minimálne 1500), a následne vyleštiť jemnozrnnou 
leštiacou pastou. Na druhej strane povrchu – na rube – môžu byť viditeľné 
stopy odvzdušňovacích kanálikov. Pozor: Výrobca si vyhradzuje právo 
na vykonávanie zmien v rozsahu technickej charakteristiky a farebného 
prevedenia popísaných dielov.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


